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Achtung! Alle Befestigungs- und Verbindungsmittel
mit bauaufsichtlicher Zulassung, korrosionsgeschiitzt
fir den AuBeneinsatz (z.B. Edelstahl).

Ausfiihrungsbeispiel! Anderungen vorbehalten!
Formteile und sonstiges Zubehor sind entsprechend
der eingesetzten Elementdicke auszuwahlen!

a = Mindestauflager gemaf Zulassung bzw. Statik
e = Mindestabstand geman Zulassung bzw. Statik

Der Konstruktionsvorschlag stellt lediglich ein Beispiel dar,

fir dessen richtige Anwendung, dessen Ubertragbarkeit und
Anpassung auf die ortlichen und konstruktiven Gegebenheiten
des konkreten Bauwerks der Anwender allein verantwortlich ist.
Hierfiir tbernehmen wir keine Gewahr und keine Haftung.
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dauerelastische
Versiegelung

im Elementlangsstol3
Best.-Nr.: Z70-051

Ortgangprofil

gem. statischem
Nachweis

bauaufs. zugelassene

Befestigungsmittel

alle 500 mm X
e

bauaufs. zugelassen
Befestigungsmittel
alle 400 mm

Thermowand

Abschlussprofil

Best.:-Nr.: K43-0221

Dichtband 20/1-4

Best.-Nr.: Z70-A02

Hoesch /

Thermowand 100

Hoesch
Thermowand TL 129

Toleranzfuge
bei Montage
mit Ortschaum

bauaufs. zugelassene

Befestigungsmittel
a =500 mm

Dichtband 5x20

Best.-Nr.: Z70-B02

Winkel
Best.-Nr.:
K33-01...

Best.-Nr.: K30-0075
bauaufs. zugelassene
Befestigungsmittel \
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bauaufs. zugelassene
Befestigungsmittel
gem. statischem
Nachweis
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Dachpaneel
z.B. Hoesch Thermodach
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Achtung! Alle Befestigungs- und Verbindungsmittel
mit bauaufsichtlicher Zulassung, korrosionsgeschiitzt
fur den AuReneinsatz (z.B. Edelstahl).

X1

Thermowand
Abschlussprofil /

Best.:-Nr.: K43-0221

-2

Der Konstruktionsvorschlag stellt lediglich ein Beispiel dar,
fiir dessen richtige Anwendung, dessen Ubertragbarkeit und
Anpassung auf die ortlichen und konstruktiven Gegebenheiten
des konkreten Bauwerks der Anwender allein verantwortlich ist.
Hierflr Gbernehmen wir keine Gewéhr und keine Haftung.

Ausfiihrungsbeispiel! Anderungen vorbehalten!
Formteile und sonstiges Zubehér sind entsprechend
der eingesetzten Elementdicke auszuwahlen!
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dauerelastische
Versiegelung

im ElementlangsstoR
Best.-Nr.: Z70-051

Ortgangprofil

Toleranzfuge
bei Montage

mit Ortschaum

schlief3en!

Best.-Nr.: K30-0075
bauaufs. zugelassen
Befestigungsmittel N

gem. statischem
Nachweis

bauaufs. zugelassene
Befestigungsmittel
alle 400 mm

bauaufs. zugelassen
Befestigungsmittel
alle 400 mm

Zahnblech
Thermowand TL

Thermowand 100

Hoesch
Thermowand TL 129

N

X

Best.-Nr.: Z43-023...

Dichtband 20/1-4

Best.-Nr.: Z70-A02

Hoesch /

bauaufs. zugelassene
Befestigungsmittel
a =500 mm

Dichtband 5x20
Best.-Nr.: Z70-B02

Winkel

Best.-Nr.:
/ K33-01...

bauaufs. zugelassene
Befestigungsmittel
gem. statischem
Nachweis

Dachpaneel
z.B. Hoesch Thermodach

AN

fur den AuReneinsatz (z.B. Edelstahl).

Achtung! Alle Befestigungs- und Verbindungsmittel
mit bauaufsichtlicher Zulassung, korrosionsgeschiitzt

Ausfiihrungsbeispiel! Anderungen vorbehalten!
Formteile und sonstiges Zubehér sind entsprechend

der eingesetzten Elementdicke auszuwahlen!

X1:2

Zahnblech Thermowand TL
Best.:Nr.: Z43-023..

am Ende vor Ort ausklinken,
um eine Uberlappung
mit Abschlussprofil
Best.: Nr.: K43-0221
zu ermoglichen
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Der Konstruktionsvorschlag stellt lediglich ein Beispiel dar,

fiir dessen richtige Anwendung, dessen Ubertragbarkeit und
Anpassung auf die 6rtlichen und konstruktiven Gegebenheiten

des konkreten Bauwerks der Anwender allein verantwortlich ist.
Hierflr Gbernehmen wir keine Gewéhr und keine Haftung.
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