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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TABELLEN DER ELEMENTE  
ZUM EINSATZ ALS "ABGEHÄNGTE DECKE"  

Bei der Anwendung der Tabellen ist folgendes zu beachten: 

 Bei Zwei- und Dreifeldträgern sind nur annähernd gleiche Stützweitenverhältnisse zulässig. 

 Zulässige Stützweiten sind in Metern [m] angegeben.  

 Die Stützweitentabellen gelten für Bauteile als abgehängte Decke im inneren von geschlossenen Ge-
bäuden ohne Schnee- brw. Windbeanspruchungen. 

 Die Durchbiegung beträgt maximal /100 bzw. /200 (Durchbiegungsbegrenzungen sind in der je-
weiligen Spalte angegeben) bei Berücksichtigung aller ungünstigen Beanspruchungen. 

 Die Montagelast von 1,0 kN/m gilt nur für eine eventuelle gelegentlich Begehung zu Montagezwe-
cken unter der Verwendung von lastverteilenden Maßnahmen. 

 Als Temperaturbeanspruchung wurden folgende Temperaturdifferenzen berücksichtigt. 

Für Elementdicke 100 mm und 120 mm:  T = 18 K 

Für Elementdicke 140 mm bis 220 mm:   T = 48 K 

 In jedem Einzelfall sind noch die Nachweise der Befestigungen (Zugbeanspruchung aus Innendruck 
und Temperatur, für das Herausreißen aus der Unterkonstruktion sowie der Schraubenkopfauslen-
kung) zu erbringen.  

 Die ausgewiesenen Stützweiten bei 2- und 3-Feld-Paneelen gelten für eine maximale Anzahl von 3 
erforderlichen Schrauben je Meter Bauteilbreite. Bei größeren erforderlichen Schraubenanzahlen sind 
die Stützweiten bzw. Knitterspannungen zu kontrollieren. 

 Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 
vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 nachgewiesen. Dies gilt insbesondere in Bezug zu den 
Lastfaktoren, Kombinationsbeiwerten und Materialsicherheitsfaktoren. Die Randbedingungen und 
Einschränkungen in den vorgenannten Berechnungsgrundlagen sind zu beachten. 

 Es muss konstruktiv sichergestellt werden, dass infolge der Abkühlung und ggf. einhergehenden 
Verkürzungen der Unterkonstruktion sich diese nicht auf die Sandwichelemente abstützen und somit 
zusätzliche Kräfte in diese eintragen. Im Zweifelsfall sind für jeden Einzelfall zusätzliche statische 
Untersuchungen erforderlich. 

 Zusätzlich sind in der Tabelle die zur jeweiligen Stützweite gehörenden erforderlichen Auflagerbrei-
ten in Millimeter [mm] angegeben. Dabei bezeichnet die Zahl rechts oberhalb der Stützweite die zu-
gehörige erforderliche Endauflagerbreite, die Zahl unter der Stützweite die zugehörige erforderliche 
Zwischenauflagerbreite. 

 
Ablesebeispiel:        erforderliche Endauflagerbreite [mm] 

    46 

  5,65    zulässige Stützweite infolge Elementnachweis [m] 
    92 

          erforderliche Zwischenauflagerbreite [mm] 
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 100 LL 0,50 0,50 

zum Einsatz als "abgehängte Decke" 
 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 100 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,36 7,66 6,59 5,79 5,71 5,45 5,04 4,62 

f  l/200 
40 40 40 40        

5,46 5,17 4,59 4,16        

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,97 7,62 6,51 5,30 8,05 6,79 5,48 4,75 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,67 7,34 6,18 5,16 7,67 6,79 5,48 4,75 
60 60 60 60 60 60 60 60 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
 



 
 
Projekt: T-1005, Stützweitentabellen für ems isolierpaneel PU, besondere Temperaturen Seite: 4 
 

iS – engineering GmbH 

 
Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 100 LL 0,60 0,50 

zum Einsatz als "abgehängte Decke" 
 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 100 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,40 7,72 6,72 5,91 5,83 5,57 5,15 4,74 

f  l/200 
40 40 40 40         

5,46 5,18 4,62 4,21         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,72 7,40 6,48 5,36 8,28 6,99 5,64 4,89 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,46 7,15 6,24 5,22 7,85 6,99 5,64 4,89 
60 60 60 60 60 60 60 60 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 120 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 120 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

9,44 8,66 7,43 6,53 6,73 6,41 5,90 5,35 

f  l/200 
40 40 40 40         

6,23 5,91 5,25 4,71         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,61 8,26 7,16 5,91 9,32 7,80 6,25 5,39 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,33 8,00 6,94 5,76 9,00 7,80 6,25 5,39 
60 60 60 60 60 60 60 60 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 120 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 120 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

9,49 8,74 7,57 6,66 6,87 6,54 6,03 5,48 

f  l/200 
40 40 40 40         

6,24 5,93 5,28 4,76         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,35 8,03 7,07 5,98 9,56 8,02 6,43 5,56 
60 60 60 60 60 60 60 60 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,11 7,80 6,94 5,83 9,20 8,02 6,43 5,56 
60 60 60 60 60 60 60 60 
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 140 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 140 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,39 7,01 6,43 5,99 5,65 5,47 5,15 4,88 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,16 4,00 3,74 3,52         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,81 7,46 6,64 5,81 9,49 8,73 6,97 6,00 
60 60 60 60 60 60 60 61 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,37 6,84 6,05 5,48 8,67 8,23 6,97 6,00 
60 60 60 60 60 60 60 61 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 140 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 140 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,40 7,04 6,48 6,05 5,72 5,53 5,21 4,95 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,14 4,00 3,74 3,53         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,54 7,23 6,60 5,84 8,83 8,04 7,06 6,18 
60 60 60 60 60 60 60 63 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,17 6,82 6,05 5,48 8,81 8,37 7,17 6,18 
60 60 60 60 60 60 60 63 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 150 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 150 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,79 7,39 6,77 6,31 6,02 5,81 5,46 5,17 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,41 4,24 3,95 3,72         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,95 7,61 6,93 6,04 10,03 9,18 7,32 6,30 
60 60 60 60 60 60 60 64 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,55 7,17 6,34 5,73 10,03 8,70 7,32 6,30 
60 60 60 60 60 60 60 64 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
 



 
 
Projekt: T-1005, Stützweitentabellen für ems isolierpaneel PU, besondere Temperaturen Seite: 10 
 

iS – engineering GmbH 

 
 

Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 150 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 150 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,81 7,42 6,82 6,37 6,09 5,89 5,53 5,24 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,40 4,24 3,96 3,73         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,68 7,37 6,85 6,06 9,38 8,53 7,48 6,48 
60 60 60 60 60 60 60 66 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,34 7,06 6,34 5,74 9,32 8,86 7,53 6,48 
60 60 60 60 60 60 60 66 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 170 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 170 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,57 8,12 7,43 6,92 6,74 6,49 6,08 5,75 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,90 4,70 4,38 4,11         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,27 7,93 7,36 6,50 10,05 9,10 7,53 6,49 
60 60 60 60 60 60 60 66 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,91 7,60 6,91 6,24 10,17 9,43 7,53 6,49 
60 60 60 60 60 60 60 66 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 170 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 170 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,59 8,16 7,49 6,98 6,82 6,57 6,17 5,83 

f  l/200 
40 40 40 40         

4,89 4,70 4,38 4,12         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,99 7,69 7,16 6,52 9,02 8,32 7,42 6,51 
60 60 60 61 60 60 60 67 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,69 7,41 6,91 6,25 10,33 9,60 7,69 6,63 
60 60 60 60 60 60 60 68 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 200 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 200 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

9,64 9,13 8,34 7,75 7,73 7,43 6,94 6,54 

f  l/200 
40 40 40 40         

5,58 5,35 4,96 4,64         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,46 8,14 7,03 6,27 9,30 8,60 7,03 6,27 
60 60 60 60 60 60 60 65 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,20 7,91 7,41 6,81 11,42 9,60 7,70 6,64 
60 60 60 64 60 60 60 69 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 200 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 200 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

9,67 9,18 8,42 7,83 7,83 7,53 7,03 6,63 

f  l/200 
40 40 40 40         

5,58 5,35 4,96 4,65         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,18 7,89 6,87 6,23 8,41 7,91 6,88 6,24 
60 60 60 60 60 60 60 66 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

7,97 7,70 7,24 6,83 9,19 8,80 7,91 6,83 
60 60 60 65 60 60 60 71 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 220 LL 0,50 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 220 LL 0,50 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

10,28 9,74 8,89 8,05 8,33 8,00 7,45 6,66 

f  l/200 
40 40 40 40         

6,00 5,74 5,30 4,95         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,43 7,88 6,62 6,08 8,78 7,93 6,64 6,09 
60 60 60 60 60 60 60 64 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,24 7,96 7,48 6,59 8,33 8,02 7,51 6,57 
60 60 60 62 60 60 60 69 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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Zulässige Stützweiten für ems isolier-paneel PU 220 LL 0,60 0,50 
zum Einsatz als "abgehängte Decke" 

 

Nachfolgende Stützweiten sind analog der allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-10.49-524 vom 05.06.2012 in Verbindung mit EN 14509 für die 
ungünstigste Lastfallkombination nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung (siehe Seite 2) sind zu beachten. 

 
ems isolierpaneel PU 220 LL 0,60 0,50 als "abgehängte Decke" 

Statisches 
System 

Durch-
biegung 

g mit 
f  l/200 *) 

g + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/200 *) 

g + P mit 
f  l/100 

g + P + Über- bzw. Unterdruck mit 
f  l/100 

       0,1 
kN/m2 

 0,3 
kN/m2 

 0,5 
kN/m2    0,1 

kN/m2 
 0,3 

kN/m2 
 0,5 

kN/m2 

Einfeld-
träger 

f  l/100 
40 40 40 40 40 40 40 40 

10,32 9,79 8,97 8,23 8,43 8,10 7,55 6,85 

f  l/200 
40 40 40 40         

5,99 5,74 5,31 4,96         

Zweifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,15 7,46 6,54 6,08 8,01 7,49 6,56 6,08 
60 60 60 60 60 60 60 65 

Dreifeldträger 
40 40 40 40 40 40 40 40 

8,00 7,75 7,30 6,34 7,96 7,68 7,27 6,35 
60 60 60 60 60 60 60 67 

 *) bzw. wie in der Zeile bei Einfeldträger angegeben      
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